PROVOZNI RAD

Stirelnice AVZO SK ChvalSiny, p.s.

1. Provozovatel stirelnice:

AVZ0 SK Chvalsiny, p.s., Chvalsiny 38, 382 08 ChvalSiny, IC: 018 53 341 okr. Cesky
Krumlov.

2. Umistnéni sti‘elnice:

Stielnice se nachazi cca 800 m severozapadné od obce Chvaldiny, 150 m vlevo od silnice ve
sméru ChvalSiny — Prachatice.

Stielnice se nachazi na pozemku parcelni ¢islo 1189/17 a 512 v k.. ChvalSiny, okr. Cesky
Krumlov.

Majitelem pozemku je obec Chvalsiny, kterd pozemky bezuplainé pronajiméa provozovateli
stielnice AVZ0O SK Chval3iny, p.s..

3. Pouzivani stirelnice:

Stielnice je veiejnd, nekomeréni.

4, Pristup na stielnici:

Stielnice je piistupna drzitelim zbrojnich prikazt skupiny B, C, D a E nebo osoby bez
zbrojniho prikazu za dozoru spravee stielnice, se souhlasem provozovatele stielnice a za
podminek stanovenych provoznim fadem stielnice, zdkonem o stielnych zbranich a stielivu,
véetné provadécich norem.

5. Provozni doba stirelnice:

Denné¢  od 1. dubna do 31. fijna od 8.00 do 21.00 hodin. dle viditelnosti
od 1. listopadu  do 31. biezna od 8.00 do 16.00 hodin. dle viditelnosti

Pro nastielovéni loveckych zbrani s no¢nim vidénim pouze na 1 stieleckém stavu.
Denné¢  od 1. ledna do 31. prosince  od 8.00 do 24.00 hodin

6. Spravcistirelnice:
Petr HORCICKA Obrézek &islo 1
Frantisek KABON
Zdengk TUMA
Petr GALLISTL

Ing. Petr CIMBALNIK SPRAVCE STﬁE LNICE

Vaclav MOTEIL S 1 o .
Jan KEIR ]mel’lo pi’{]mem
Petr MACHACEK -

Zbyntk POUZAR AVZ0 SK ChvalSiny, p.s.
Jaroslav PODHORA
Toma§ BARTA
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Pii vykonu funkce spravee stielnice bude nosit viditelné oznaceni spravce stielnice — viz
obrazek ¢islo 1.
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7. Povinnosti spravee stirelnice:

- Zajistit piistup k provoznimu fadu vSem acastnikam stieleb.
- Zajistit, aby stielbu na stielnici provadéla jen osoba, ktera je k tomu opravnéna.
- Okamzité zastavit stielbu na stielnici v piipadé ohrozeni zivota, zdravi a majetku.

- Bez zbytecného odkladu oznamit piislusnému atvaru PCR zranéni nebo smrt osoby pii
provozovani stielnice.

a) Pii vykonu funkce je spravce stielnice oznaen visatkou s ndpisem ,,.SPRAVCE
STRELNICE® s uvedenim jména a piijmeni a nazvu sticlnice.

b) Provozni ¥ad je u spravce stielnice na stielnici.

¢) V okoli stielnice kontroluje rozmisténé vystrazné tabulky. Pied kazdou stielbou spravee
stielnice zkontroluje a zodpovida, ze v zachytném valu nejsou pevné piedméty nebo
kameny, od kterych by mohlo dojit k odraZzeni stiel. Pii kazdé stielbé je vyveéSeny
cerveny prapor a oteviena polozavora s vystraznou tabulkou na lesni cesté (po levé strané
stielnice) upozoriujici na momentalni provoz na stielnici a po celou dobu je vizualné
sledovan ohroZeny prostor stielnice. Uzavie v piipadé vyskytu osob nebo zvifat je stielba
okamzité zastavena.

d) Spravce stielnice pied kazdou stielbou provede kontrolu zbrani, zbrojnich prikazi a
pritkazii zbrani, Utastniky stieleb zapiSe do provozniho deniku stielnice, seznami je
s provoznim fadem stielnice a necha toto potvrdit podpisem do provozniho deniku. Po
ukondeni stielby kazdy stielec piedloZi sprdvci nenabitou zbrait ke kontrole. Vede
evidenci zudastnénych osob véetné ¢isel ZP a zbrani.

e) Po celou dobu stieleb spravce stielnice sleduje manipulaci se zbranémi u viech stielcti a
pii hrubém poruseni zékladnich pravidel bezpecného zachazeni se zbrani, stielbu zastavi

o

a provinilce vykaze z dalsi ucasti na stielbé.

f) V piipadé zranéni nebo usmrceni osoby, nebo zptisobené skod¢ na majetku v souvislosti
se stielbou na stielnici, spradvce stielnice stielbu zastavi, zajisti prvni pomoc zranéné
osoby a udalost neprodleng oznami policii CR.

g) Zodpovidda za obsah Iékarny pro poskytnuti prvni pomoci a aktulizaci obsazeného
materialu podle expiracnich Thit.

h) Zodpovida za funkéni stav hasicich prostiedk.
i) Zodpovida za organizaci a likvidaci odpadka.

8. Povinnosti provozovatele sti‘elnice:

a. do deseti pracovnich dnil oznamit piisluinému Gtvaru policie:
» zmenu provozniho fadu stielnice,
» zménu spravee stielnice,
» zmény, které mohou mit vliv na bezpe¢nost provozu stielnice,
» ukonéeni provozovani stielnice.

b. dalsi povinnosti:
» pii provadéni stielby zajistit piitomnost spravce stielnice,
» vybavit stielnici lékarnickou prvni pomoci, jejiz obsah stanovi provadéci
pravni piedpis.

Zabezpedleni stirelnice:

- Rozmisténi vystraznych tabulek.

- Pted kazdou stielbou vyvéSeni ¢ervencho praporu.

- Vizualnim pozorovanim ohrozeného prostoru.
Ing. OldFiéh Hotava
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Vystrazna tabulka:

Diilezita telefonni Cisla: | _
Zachranna sluzba 155

Hasici 5 150 PROSTOR
Policie CR 158 5

Tistiové volani 112 STRELNICE

Misto uloZeni lékarnicky:

V budové klubovny u spravee sticelnice.

VSTUP
ZAKAZAN

10. Dovolené zbrané a sti‘elivo:

Maximalni

Zbrang - Maximalni raze -. vikon streliva

Poznamka

Kratké kulové palné zbrané
1. S0 120017
kategoric A-I, BaC

Je zakézéna stfelba ndbojem
s ocelovym jadrem

- Dlouh¢ kulové palné zbrang ; i
| 50 59000
kategorie A-I, BaC |

Je zakézana stfelba nabojem
s ocelovym jadrem

Stfelba nabojem s hromadnou
stielou tvofenou olovénymi

3. Brokovnice kategorie Ba C Bez omezeni Bez omezeni P
broky o priméru 2,5 mm a
jednotnou stielou.
4. Malorazky kategorie Ba C 22 - Bez omezeni
3 Historické zbrang kategorie D Bez omezeni Bez omezeni

11. Povolené zpisoby stielby:

e Stielistd ¢islo 1 - budova

Stielisté s pevnou palebnou ¢arou, s 12 stieleckymi stanovisti se nachézi v budové stielisté o
rozmérech 16 x 4 m. Na sticlecka stanovisté se prochazi kolem klubovny stielnice.

Ing. Old¥i ot ofava
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Povolené zpusoby stielby:

a. 7 kratkych kulovych zbrani.

Stielba na 12 stieleckych stanovistich z polohy vestoje nebo vklece se provadi na papirové
terée umisténé na dievénych ramech ve vzdalenosti 10, 15, 20, 25 a 50 m od pevné palebné
cary.

Terée jsou na dievénych ramech umistény v riznych vzdalenostech tak, aby jejich spodni
hrana pii pohledu z palebné ¢ary byla v roving s patou ¢elniho dopadisté stiel.

Pied stielbou nastavi spravee stielnice kazdému stielci horni ndmérovou lat,, ktera bude
pohledové v jedné roviné s horni hranou terce.

3

7. dlouhvch kulovych zbrani.

Strelba na 12 stieleckych stanovistich z polohy vestoje, vkle¢e nebo vleze se provadi na
papirové terée umisténé na dievénych ramech ve vzdalenostech 25 a 50 m od pevné
palebné ¢ary.

Terce jsou na dievénych ramech umistény v riznych vzdalenostech tak, aby jejich spodni
hrana pii pohledu z palebné ¢ary byla v roving s patou ¢elniho dopadisté stiel.

Pied stielbou nastavi spravce stielnice kazdému stielci horni ndmérovou lat’, kiterd bude
pohledove v jedné rovineé s horni hranou terce.

¢. Ze zbrani, u ktervch se provadi stielba pomoci hoi'eni ¢erného stielného prachu.

Stielba bude provadéna za stejnych podminek jako jsou uvedené v bodé ,.a* a ,.b* podle
druhu zbrané pouze ob jedno stielecké stanovisté. (1,3,5,7,9,11).

d

Nastielovani dlouhvch kulovych zbrani nebo brokovnic na jednotnou stielu.

Stielba na 12 stieleckych stanovidtich z polohy vsedé se provadi na papirové terce
umisténé na dievénych ramech ve vzdalenosti 25 a 50 m od pevné palebné Cary.

Terée jsou na dievénych ramech umistény v riznych vzdéalenostech tak, aby jejich spodni
hrana pii pohledu z palebné ¢ary byla v roving€ s patou ¢elniho dopadiste stiel.

Pied stielbou nastavi spravee stielnice kazdému stielci horni ndmérovou lat’, kterd bude
pohledové v jedné roving s horni hranou terce.

Pii stielbé se nenabita zbran zaklada do nastielovaci stolice umisténé na nastielovacim
stole nebo je pevné podepiena v piedni a zaroveni zadni ¢asti pii zamifeni na papirovy ter¢
umistény na dievéném ramu.

K podepieni piedni a zaroven zadni ¢asti zbrané muzou byt pouzity dvojnozky, tieti
sefizovaci opérné nohy, stielecké bagy, pytle naplnéné piskem, stielecké batohy a stativy

nebo razné kombinace tohoto stieleckého prislusenstvi za ucelem dodrzeni pevné opory
celé zbrané pii zamiieni na dany terc.

Stielba je vzdy provadéna pod kontrolou spravce stielnice.

o Stielisté ¢islo 2 - IPSC

Stielisté se nachazi 25 m od dopadisté stiel a je mozné jej rozdélit na dve situace. Na stielisti
stiqli vzdy jen jeden stielec doprovazen spraveem stielnice.

Po odstiileni jedné situace nastupuje druhy stielec pod kontrolou spravee stielnice na situaci
druhou.

Stielba je provadéna na papirové a kovové terce.

Ing. Old¥ieh Hotava
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Terce na jednotlivych situacich jsou rozmisténé tak, aby minimalni vzdéalenost stielby na
papirové terce byla I m a maximalni vzdalenost stielby byla 25 m.

Terée jsou na dievénych ramech umistény v riznych vzdalenostech tak, aby jejich spodni
hrana pii pohledu z palebné ¢ary byla v roviné s patou ¢elniho dopadisté stiel.

Minimalni vzdalenost stielby na kovové terce je 10 m a maximalni vzdalenost umisténi terce
od paty valu je 10 m.

Strelisté ¢islo 3 - SOUBOJ

Stielidté se nachdzi 20 m od dopadisté stiel a bude rozdélené na dvé stejné rovnobézné
situace.

Stielba bude provadéna, dvéma stielci souCasné, z pevné palebné ¢ary skrz okna s horni
namérovou lati pod kontrolou spravcee stielnice.

Stielba je provadéna na kovové terce. Minimalni vzdalenost stielby na kovové terce je 10 m a
maximalni vzdalenost umisténi terce od paty valu je 10 m.

Strelisté ¢islo 4 - EPP

Stielisté se nachazi 30 m od dopadisté stiel. Stielbu provadi vzdy jeden stielec pod kontrolou
spravee stielnice dle pravidel Evropského policejniho parkuru.

Stielisté ¢islo 5 - zkousky ZP. kryti brokovnice

Stielisté se nachazi 35 m od dopadisté stiel. Stielba je provadéna z | stieleckého stanovisté na
papirovy ter¢ umistény 25 m od palebné cary. Stielba je provadéna brokovnici nebo
malorazkou.

Ze stieleckého stanovisté muze byt provadeéna stielba 1 stielce na papirovy ter¢ umistény ve
zdalenosti 35 m za G¢elem zjisténi kryti hlavni brokovnice.

Stielbu provadi vZdy jeden stielec pod kontrolou spravce stielnice.

Stielba je povolena pouze na jednom z 5 stielist’.

~

o
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Planek stirelnice:

BUDOVA

- palebna éira
| - teréova linle 10 m
| - terdové linie 15 m
. - teréova linle 20 m
| - teréova linle 25 m
- teréova linle 50 m
- smér stielby

e - stfellit& IPSC
| - stielec na stielisti 1.
- sméry stfelby stfelce I.
|@ - stielec na strelidti II.
- sméry stfelby stfelce II.
@ - terde

Ing. Ol . RN
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SOUBOJ

U Stlelnlce

- stfelifté SOUBOJ

- palebné &ary
| - stielec 1

- sméry stielby stielce 1
| - stielec 2

- sméry stielby stielce 2
| - terée

U Strelnice

- stfellité EPP
wsss = palebna &ara 30 m, smér stielby
- palebn4 &ira 25 m, smér stielby
- palebn4 &ira 20 m, smér stielby
- - palebn4 &ra 15 m, smér stfelby
s - palebnd ¢dra 10 m, smér stielby
- palebnéa &dra 7 m, smér stielby

- teréové linie

R
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zkousky ZP — kryti brokovnice

lo - stielec
- palebné &éra
<t - smér stielby
- teréova linie 25 m
s - teréova linie 35 m

12. Pravidla bezpeénosti provozu stielnice:

V dobg, kdy se na piilehlych pozemcich ve sméru stielby pracuje, je stielba zakdzana.

Kazdy stielec zodpovida za svoji zbran a stielivo. Je zakdzano ponechat zbrang a stielivo
volné bez dozoru.

Vsechny osoby nachazejici se na stielidti musi byt pred zahdjenim stielby pouceni o
zasadach bezpednosti.

Viichni Gdastnici stielby jsou povinni ve smyslu znalosti, které prokazali pii zkousce
odborné zpisobilosti pro vydani zbrojniho pritkazu a ve smyslu pouceni, které jim bylo
udéleno, pifsné dodrzovat pravidla bezpetné manipulace se zbrani. Tyka se to chovani na
stielnici, na stieleckém stanovisti, vlastni stielby a Cinnosti pii jejim pieruseni a
ukonceni.

Stielci, kteii nejsou diziteli zbrojniho prikkazu a stfili svéfenou zbrani, mohou stiilet pii
splnéni zakonnych podminek pouze za pifmého dozoru instruktora.

Na palebné ¢afe se mohu zdrzovat pouze stielci a spravee stielnice. Jestlize to vyzaduji
nebo povoluji pravidla stfelecké soutéze, mohou zde byt rozhodé&i, zapisovatelé a dalsi
osoby, v piipadé stieleckého vycviku instruktofi a trenéfi.

S védomim a souhlasem spravcee stielnice mohou byt v uréeném prostoru divaci.

Vsichni stielci jsou podiizeni pokyntim spravee stielnice. Za dodrzovani pravidel stielby
na palebné ¢aie zodpovida spravce stielby.

Zbraii smi byt nabijena pouze na stieleckém stanovisti. Usti hlavné musi vzdy smefovat
ve sméru stielby k teré@im. Tento smér nesmi byt ménén ani vlivem zpétného razu pii

9/12 002-080/2021
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Pii odstranovani zavady je nutné, aby usti hlavné zbrané neustile sméfovalo ve sméru
stfelby do bezpeéného prostoru na dopadisté stiel.

Stielba se smi vést pouze do teré¢u pifslusnych stieleckému cviceni.

Viechny osoby, které se béhem stielby zdrzuji na stielnici, musi pouzivat G¢inné chranice
sluchu. Pii stielbé na ocelové terée jsou (pro vSechny osoby, které se béhem stielby
zdrzuji na stielnici) povinné stielecké bryle nebo jiné pomucky pro ochranu zraku.

Na stielisti je zakazano koufit a manipulovat s otevienym ohném.

Je zakazano stiilet za snizené viditelnosti. O tom, kdy je stav snizené viditelnosti,
rozhoduje spravce stielnice.

Na stielnici nesmi stiilet osamocena osoba.

13. Povinnosti iéastniku sti‘elby:

Dodrzovat provozni iad stielnice.

Dbat pokynt spravcee stielnice.

Dodrzovat zakladni pravidla bezpeéného zachazeni se zbrani.

Ke stielbé pouzivat pouze povolené zbrané a stielivo.

V piipadé vyskytu osob nebo zviiat v ohrozeném prostoru okamzité zastavit stielbu.
Pii stielbé maximalné vyuzivat ochranné prostiedky.

Na stielnici udrzovat poiadek.

Na povel spravce ,,Stielbu zastavit™ okamzité ukondit stielbu.

Na sti‘elnici je zakazano:

Nabijet a nosit nabité zbrané mimo palebné postaveni stielct.

Manipulovat se zbranémi mimo PP stielcti a prostor uréeny spravcem stielnice.
Ponechavat odloZené zbrané bez dozoru.

UmyslIng stielbou poskozovat technické vybaveni stielnice.

Stiilet do pfedméti, které nemaji charakter ter¢i (lahve, plechovky apod.).

Pied a v prabéhu pozivat alkoholické napoje, drogy a jiné omamné nebo psychotropni
latky.

Provozovat stfelbu v piipadé, kdy dojde ke snizeni bezpe€nosti na stielnici vlivem
poskozeni technického vybaveni.

Hotava
boru kriminalistka )
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14, Postup pri vzniku mimoiddnych udalosti

Obecné zasady:

- Za bezprostiedni likvidaci nasledk mimoiadné udalosti v daném okamziku odpovida
spravee stielnice.

- Kazda mimofiadna udalost musi byt zapsana v provoznim deniku stielnice.

- Spravee stielnice o vzniku mimoiadné udélosti bez zbyte¢ného odkladu informuje
piislusny utvar PCR.

Zranéni:

-V piipadé zranéni osoby, spravce stielnice zastavi stielbu, zajisti poskytnuti prvni
pomoci, piipadné pievoz zranéného do nemocnice nebo na zdravotni stiedisko, piipadng
zajisti piivolani zachranné sluzby. Pro poskytnuti prvni pomoci slouzi Iékarnicka
umisténa v budové u spravcee stielnice.

-V piipad¢é zranéni nebo usmrceni osoby pii stielbé nebo manipulaci se zbrani, spravce
stielnice zamez{ odchodu vsech piitomnych ze stielnice a jakékoliv dali manipulace se
zbranémi a stielivem.

- Bez zbyteéného odkladu (ihned po poskytnuti prvni pomoci) udalost oznami piislu§nému
utvaru PCR, vycka jejich piijezdu a dale se fidi jejich pokyny.

- O kazdém vrazu, ke kterému dojde na stielnici, musi byt sepsan protokol a proveden
zapis do provozniho deniku stielnice.

PoZar:

-V piipadé vzniku poZiru spravce stielnice ihned zastavi stielbu a vyhlasi poZarni
poplach.

- Vyda pokyny pro bezpeéné uloZeni zbrani a stieliva.

- Podle rozsahu poZaru organizuje jeho likvidaci za pomoci vSech osob a prostiedkd, které
se nachazeji na stielnici, nebo pfivola hasie.

-V ptipadé ptivolani hasich se fidi jejich pokyny.

Jinda mimordadna situace:

- Pii vzniku jiné mimoiadné situace spravce stielnice postupuje vzdy tak, aby co nejvice
Setfil zdravi a Zivoty piitomnych a hmotny majetek.

Na zakladé uvedenych skutec¢nosti a ve zjisténych skuteénostech, jsem dospél k tomuto zavéru:

I.  provozni iad stfelnice AVZO SK ChvalSiny, p.s. a situa¢ni nakres s vyznaenim prostiedk
k zajisténi bezpecnosti pii stielbé obsahuje povinné soucasti a informace.

II.  Provozni fad je zpracovan jasné a srozumitelné. Duslednym dodrZzovanim ustanoveni
provozniho fadu je zarudena bezpe¢na stielba.

IIL.  Podle § 52, odst. (4), pism. b), Zakona o stielnych zbranich a stielivu ¢. 119/2002 Sb., timto
jako znalec oboru stielivo a vybusniny, odvétvi zbrané a stielivo, specializace konstrukce a
balistika ovéfuji provozni fad a situaéni ndkres stielnice AVZO SK Chvalsiny, p.s.
s vyznacenim prostiedkil k zaji$téni bezpeénosti pii stielbé.

V Rudolfove dne 19. 6. 2021
Ing. OldficWava
.. soudniznalec
Ing. Old¥ich Horava - e
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